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Sistemas de tratamiento de agua salobre o agua de mar
Sistemas de tratamiento para desalación de 
agua salobre o agua de mar alojados en 
uno o varios contenedores de 20" o 40" 

Capacidades de producción variable1 en función 
del tamaño y del número de contenedores:
1 Capacidades de producción habituales según el tamaño del contenedor

‐ Equipos en contenedor de 20" desde 40 ,00 m 3 /día hasta 300,00 m 3 /día
‐ Equipos en contenedor de 40" desde 80,00 m 3 /día hasta 1.100,00 m 3 /día
‐ Equipos en varios contenedores: el sistema se diseña adaptándose a las
necesidades de cada caso. Las única limitación vendrá impuesta por las 
especificaciones e indicaciones dadas por el cliente

El consumo energético variará según el tipo de
bombeo y el sistema de recuperación de energía
oscilando entre los 2,2 y los 6,0 kwh/m3

En caso de disponer de una zona habilitada 
adecuada con espacio suficiente para albergar la planta 
los equipos podrán instalarse sin la utilización de contenedores



Sistemas de potabilización de agua (físico ‐ químicos)
Plantas Compactas para la potabilización de aguas en
núcleos de población de hasta 40.000 habitantes alojadas
en uno o varios contenedores de 20" o 40" 

Capacidades de producción variable1 en función 
del tamaño y del número de contenedores:
1 Capacidades de producción habituales según el tamaño del contenedor

‐ Equipos en contenedor de 20" desde 10 ,00 m 3 /día hasta 15,00 m 3 /día
‐ Equipos en contenedor de 40" desde 20,00 m 3 /día hasta 40,00 m 3 /día
‐ Equipos en varios contenedores: el sistema se diseña adaptándose a las necesidades
particulares de cada caso. Las única limitación vendrá impuesta por las especificaciones
e indicaciones dadas por el cliente hasta 250,00 m 3 /día

Las Plantas Compactas son fácilmente transportables, no 
requieren prácticamente obra civil y en pocos días se dispone 
de agua potable con total garantía

En caso de disponer de una zona habilitada 
adecuada con espacio suficiente para albergar la planta 
los equipos podrán instalarse sin la utilización de contenedores



Sistemas de tratamiento de aguas residuales (MBR)
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales con Bioreactor de Membranas (MBR) producen un efluente de 
alta calidad  reduciendo los requerimientos de espacio, al combinar operaciones de aireación, clarificación 
secundaria y  filtración en un solo proceso. 

Pueden instalarse como ampliación o mejora en plantas
ya existentes y/o en plantas de nueva construcción.

Se componen de los siguientes elementos prefabricados:
‐ Pozo de bombeo
‐ Pretratamiento (planta compacta)
‐ Separador de grasas
‐ Tratamiento biológico
‐ Reactor de membranas

Las capacidades de producción son variables en función 
del número de habitantes equivalentes (H.E.):

Habitantes Equivalentes: 240 480 720 960
Capacidad de producción 1  (m 3 /día): 48 96 144 192
1 Dotación =  200 l/día/H.E.

Las Plantas Compactas con elementos prefabricados son fácilmente 
transportables, no requieren prácticamente obra civil y en pocos 
días se dispone de agua reciclada con total garantía.
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